
STANDARDY  

DOMY

ZÁKLADY betonové

PŘÍČKY NOSNÉ / OBVODOVÉ cihla broušená POROTHERM

PŘÍČKY - PŘIZDÍVKY cihla broušená POROTHERM

STROP I. NP monoli:cký železobeton

STŘECHA dřevěný krov, pobitý prkny, zateplení a hydroizolační systém

STŘEŠENÍ KRYTINA měkčená PVC fólie s falcovými profily

FASÁDA silikonová omítka, tepelně izolační, tenkovrstvá; fasádní barva dle PD

OKNA A FRANCOUZSKÁ OKNA plastová okna s izolačním trojsklem; vnitřní laminované a venkovní pozinkové parapety

PODHLEDY sádrokartonové (rozsah dle PD)

KOUPELNA, WC keramické obklady (rozsah dle PD); vodovodní baterie; umyvadlo bílé keramické; vana akrylátová; závěsné WC

KOMORA plynový kotel se zásobníkem; příprava pro instalaci automa:cké pračky

KUCHYŇSKÁ LINKA není, pouze příprava rozvodů (elektroinstalace - kabeláž, odpady, voda) rozsah dle PD

PODLAHOVÉ KRYTINY koupelna, WC, chodba, technická místnost  - keramická dlažba                                                                                                                              
obývací pokoj včetně KK, komora, špíž, místnos: 2.NP- cementová mazanina (bez finálního povrchu)

POVRCHY STĚN
koupelna, WC - keramické obklady (část - rozsah dle PD)                                                                                                                 
ostatní - štuková omítka, tepelně izolační, tenkovrstvá; malba bílá

DVEŘE VCHODOVÉ plastové, částečně prosklené, pro:požární, bezpečnostní; nadsvětlík; bezpečnostní kování; hliníkový práh

DVEŘE VNITŘNÍ částečně prosklené - neprůhledné, zárubně obložkové, kování

SCHODIŠTĚ železobetonové monoli:cké, keramická dlažba; dřevěné madlo

VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TUV
plynovým kotlem se zásobníkem; podlahové topení 1.NP a 2.NP; rozvaděč podlahového vytápění pro 1.NP a 2.NP; 
koupelnový žebřík; regulace teploty v obývacím pokoji

ELEKTROINSTALACE

sví:dla - ve všech místnostech stropní vývody, v koupelnách navíc nástěnné vývody pro osvětlení zrcadla, v 
kuchyňských koutech příprava pro osvětlení pracovní plochy                                                                                                                                                         
zásuvky, vypínače - rozvod včetně osazení vypínači a zásuvkami barva bílá (rozsah dle PD)                                                                                                                                      
internet, TV - skříň pro rozvaděč slaboproudu s předpokládaným využi\m přivedeného op:ckého kabelu, držák TV 
antény, TV anténa a rozvod TV signálu, připraveny zásuvky pro zapojení

MĚŘENÍ elektroměr, plynoměr - umístěny na fasádě domu,  vodoměr - umístěn v technické místnos:

ENERGETICKÁ TŘÍDA (PENB) C

GARÁŽE

ZÁKLADY betonové

PŘÍČKY NOSNÉ / OBVODOVÉ pórobetonové tvárnice PORFIX

STŘECHA dřevěný krov, pobitý prkny a hydroizolační systém

STŘEŠENÍ KRYTINA měkčená fólie PVC, krytá kačírkem

PODHLEDY sádrokartonové

GARÁŽOVÁ VRATA dálkově ovládané sekční garážová vrata s elektropohenem, 2 x dálkové ovládání

DVEŘE VCHODOVÉ plastové, částečně prosklené, bezpečnostní; bezpečnostní kování; hliníkový práh

ELEKTROINSTALACE
sví:dla - stropní vývod                                                                                                                                                                          
zástuvky, vypínače - rozvod včetně osazení vypínači a zásuvkami barva bílá (rozsah dle PD)                                                                      

PODLAHÉ KRYTINY betonová podlaha

POZEMEK / ZAHRADA

OPLOCENÍ branka (vstup); oplocení zahrady - poplastované ple:vo (rozsah dle PD)

CHODNÍK betonová dlažba (rozsah dle PD)

ZAHRÁDKY původní terén s doplněnou vegetační zeminou; okolo domu okapový chodníček, krytý kačírkem

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / KOMUNIKACE

VENKOVNÍ PLOCHY zastavěné plochy, stromy, zatravněné plochy, zpevněné plochy, zpevněné příchozí a příjezdové plochy, komunikace, 
parkování, veřejné osvětlení (vše v rozsahu PD)

ODPAD stání pro tříděný odpad (ul. Platanová rozsah dle PD)
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